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IN EAR MONITOR UHF

C-IEG-U

N° série:

fotos meramente ilustrativas.

Carimbo datado

Modelo: C-IE6-U
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Resolugdo 506 - ANATEL: TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.

Este equlpamento~opera em caratler secupdarlo, isto &, nao tem (Ajll'ellto a protegao contra mterferengla pre;uqlglal, www.audiocompativel.com.br
mesmo de estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em carater primario.



Vocé acaba de adquirir um produto da marca Compativel.
Antes de operar este sistema leia este manual com
atencdo para obter o melhor desempenho de seu produto.

INSTALAGAO DO TRANSMISSOR

Ligue a fonte externa que acompanha o kit em uma tomada, nao se preocupe
com a voltagem pois esta fonte funciona automaticamente em qualquer voltagem
110/220 (bivolt).

1. Na parte traseira do receptor coloque a antena na posicgao vertical (1).

2. Conecte o cabo da fonte bi-volt ao conector de entrada (2) na parte traseira
do receptor.

3. Conecte o cabo de audio P10 na saida do transmissor (3) e conecte na entrada
auxiliar ou de saida de audio do seu equipamento (mixer ou amplificador).
Caso a saida de audio de seu equipamento for mono, conecte o cabo
P10 mono/stereo no mesmo, sendo que o pino mono (7) ira conectar na saida
do seu equipamento de audio e o pino stereo(8) ira ser conectado na saida
do transmissor.

4. Pressione o botdo power (4) para ligar o transmissor, com isso um led de
cor vermelha (5) ira acender.

5. Gire 0 botéo de canal (6) para escolher a melhor via de saida de audio .

6. Quando for utilizar mais de um sistema ao mesmo tempo consulte tabela de
frequéncia em seu revendedor, ou em nosso site www.audiocompativel.com.br.

ESPECIFICAGAO TECNICA

TRANSMISSOR

Frequéncia de trabalho: 614-806 MHz
NUmero de canais (6)

Fonte de alimentagao: DC 12V / 300mA
Poténcia de transmissao: 10dBm <
Consumo de corrente: 80mA £ 10mA

RECEPTOR
Frequéncia de trabalho: 614-806 MHz
NUmero de canais (6)

Alimentacédo: DC 3V (pilhas AA)
Consumo de corrente: 50mA £ 20 mA
Relag&o sinal/ruido: > 50dB
Sensibilidade: sinal/ruido 12dB 3UV
Resposta de frequéncia: 30 Hz-18 KHz
Separacgéo Stereo: > 50dB

Lista de componentes do Kit

1 Receptor (Bodypack)

1 Transmissor

1 Mini Headphone

1 Cabo stereo RCA para P2 fémea

1 Cabo stereo P2 para P10

1 Cabo P10 mono/stereo

1 Plugue stereo conversor P2 para P10
2 Pilhas AA

1 Fonte de alimentagdo: 100 a 240 V AC/12V/300 mA-dc
1 Manual

DE PREFERENCIA AO USO DE PILHAS ALCALINAS

caracteristicas sujeita a alteragdes sem prévio aviso.



Referente ao funcionamento legal deste sistema:

Todos os sistemas de monitor sem fio, foram desenvolvidos para darem ao
usuario maior mobilidade, pois o cabo ligado ao receptor limita-se a este
movimento. O transmissor sem fio € uma pequena emissora de radio, que
transforma o sinal em ondas eletromagnéticas e os transmite a um receptor
sendo que por isto estdo sujeita as normas de funcionamento internacionais de
emissdes de radiofrequéncia. Os microfones COMPATIVEL sao projetados e
comercializados conforme as regras de cada Pais. No Brasil este 6rgao
regulador é a Agéncia Nacional de Telecomunicacdo (ANATEL), que
regulamenta a poténcia e frequéncias de trabalho destes equipamentos.

Caso tenha algum comentario a fazer sobre este sistema envie um
e-mail para: audiocompativel@audiocompativel.com.br

Tecnisystem Industrial do Brasil

O Ear Monitor C-IE6-U trabalha na confiavel frequéncia de UHF, seu circuito de RF
totalmente integrado resulta em uma transmiss&o clara e limpa sem interferéncia.
Para mais informagdes visite o site www.audiocompativel.com.br

Nome das pecas e fungoes

A. Painel frontal

B. Painel traseiro

C. Cabo de ligacao P10 mono/stereo

Legenda:
7 - Conector mono
8 - Conector stereo




RECEPTOR COMPATIVEL C-IE6-UR 1.Instalacao do receptor compativel C-IE6-UR

Insira as pilhas AA no compartimento do bodypack (1)
® @ O Pressione o botdo ON-OFF (2) para ligar o receptor com isto o led power (3)
de cor verde ira acender.
Selecione o canal pelo botdo CH (4) de acordo com o selecionado anteriormente na
base (transmissor).
Conecte o seu fone de ouvido (8) na entrada de fone do bodypack (5).
Controle de nivel de sinal, ajuste o botéo de volume (6).
O display (7) indicara o canal e a frequéncia ajustado além de demonstrar o nivel

de bateria atual.

Certifique-se de desligar o receptor para aumentar a vida Util das pilhas.
Remova as pilhas de seu compartimento se o receptor nao estiver em uso por um

longo periodo de tempo para evitar vazamento e danos internos a unidade.

DE PREFERENCIA AO USO DE PILHAS ALCALINAS



