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Vocé acaba de adquirir um produto da marca Compativel.
Antes de operar este sistema leia este manual com
atencdo para obter o melhor desempenho de seu produto.

INSTALACAO DO RECEPTOR

Ligue a fonte externa que acompanha o kit em uma tomada, nao se preocupe com a voltagem
pois esta fonte funciona automaticamente em qualquer voltagem 110/220 (bivolt).

1.Na parte traseira do receptor coloque as antenas na posicao vertical e as estenda até alcangar a

posi¢do maxima de dois estagios (1).

2.Conecte a fonte de alimentacéo externa ao receptor (2).

3.Escolha a saida de audio que ira utilizar A, B ou ambas (3) O receptor C-20V possui duas saidas

independentes sendo que para a transformagéo em uma saida mix, conecte apenas um cabo P-10
em qualquer umas das saidas.

4.Conecte o cabo de saida do receptor na entrada da mesa de audio ou amplificador.

5.Acione 0 botdo POWER (4) o led de cor vermelha (5) devera acender no painel,

indicando que o receptor esta pronto para funcionar em condigées normais.

6.Acione o botdo ON do microfone, uma led de cor VERDE (6) acendera no painel indicando que a

portadora ja esta em funcionamento, ao falar no microfone um led de cor vermelha AF (7) ira

ESPECIFICAGAO TECNICA

RECEPTOR
Frequéncia de trabalho: 174 a 216 MHz.
Estabilidade de frequéncia 000,5%.
Modulagéo: PSK.

Maximo desvio de frequéncia: 15 Kz.

Escala Dinédmica: menos que 90db.

Resposta de frequéncia: 40 a 15000 Hz.
Temperatura de trabalho: 10° a 50° centigrado.
Rejei¢ao de imagem: mais que 80 db.

Saida de audio desbalanceada: 0 a 400 mv.

TRANSMISSOR/MICROFONE
Cartao transmissor interno

Frequéncia de trabalho: de 174 a 216 MHZ
Estabilidade de frequéncia: -0,005%
Modulag&o: PSK

Consumo: < 90 m.a.

Alimentac&o: 3 volts duas pilhas AA
Antena: Interna

Capsula: Cardiodide

Modulagéo: +-25 Kz

Emisséo de Espurios: > 60db

ESPECIFICAGOES GERAIS
Faixa dindmica 80db THD<1%
Resposta de frequéncia de 40 a
18000 khz (+/- 3db)

Lista de componentes do Kit

caracteristicas sujeita a alteragdes sem prévio aviso.

ficar ocilando. 1 Receptor
- < . 2 Microfone
7.Ajuste o controle de volume (8) de modo a nao saturar a mesa ou o amplificador 2 Antenas fixas
8.Quando utilizar de varios sistemas ao mesmo tempo consulte tabela de frequéncia em 1 Manual
2 Pilhas para teste .
seu revendedor. 1 Cabo P10 DE PREFERENCIA AO USO
1 fonte de alimentagao bi-volt DE PILHAS ALCALINAS



Referente ao funcionamento legal deste sistema:

Todos os sistemas de microfones sem fio, foram desenvolvidos para darem ao
usuario maior mobilidade, pois o cabo ligado ao microfone limita-se a este
movimento. O microfone sem fio € uma pequena emissora de radio, que
transforma o sinal em ondas eletromagnéticas e os transmite a um receptor
sendo que por isto estdo sujeita as normas de funcionamento internacionais de
emissdes de radiofrequéncia. Os microfones COMPATIVEL sao projetados e
comercializados conforme as regras de cada Pais. No Brasil este 6rgao
regulador é a Agéncia Nacional de Telecomunicagao (ANATEL), que
regulamenta a poténcia e frequéncias de trabalho destes equipamentos.

Caso tenha algum comentério a fazer sobre este sistema envie um
e-mail para:

Tecnisystem Industrial do Brasil

RECEPTOR MODELO C-20V

O Receptor C-20V trabalha na confiavel frequéncia de VHF, seu circuito de RF
totalmente integrado aliado ao sistema Ghostless resulta em uma recepgéo
clara e limpa sem interferéncia.

Para mais informacdes visite o site

Nome das pecas e fungoes




MICROFONE SEM FIO - COMPATIVEL SC-1 1.Instalagao das pilhas no microfone - COMPATIVEL SC-1

Globo: Proteje a capsula da umidade salivar

Corpo: Alojamento do transmissor e pilhas

COMPATIVE,

Indicador de carga das pilhas
CﬂMPATIVEL

Chave liga desliga e stand-by

Compartimento de pilhas (interno)

Tampa das pilhas
Desenrosque levemente na parte traseira do microfone (6), a tampa do compartimento

de pilhas se abrira, levante a tampa (8), coloque as pilhas de acordo com a polaridade.
Ligue o microfone, o led (luz) vermelha piscara brevemente (7) indicando estado normal de
operacao, se nenhum brilho ocorrer, verifique se a pilha foi inserida corretamente.

Caso o led (luz) vermelha permanega aceso é um aviso que a pilha j& esta com

a carga esgotada.
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Durante o uso

O indicador LED de cor verde do receptor sera iluminado. E permanecera
iluminado enquanto o microfone estiver ligado.(pag. 3 item 5).

Quando o Microfone estiver sendo utilizado

No receptor, quando o microfone estiver sendo utilizado um led de cor vermelha AF piscara
indicando modulagédo do microfone (pag.3 item 7).

.Quando o microfone nao estiver em uso
Certifique-se de desligar o microfone para aumentar a vida Util das pilhas.

Remova as pilhas de seu compartimento se o microfone nao estiver em uso por
um longo periodo de tempo para evitar vazamento e danos internos a unidade.

DE PREFERENCIA AO USO DE PILHAS ALCALINAS




