O catalogo da Compativel traz diversos itens que visam tornar a comunicagao mais objetiva e trazer informagées mais claras e precisas sobre seus produtos.
Com a legenda representada pelos icones abaixo, & possivel encontrar o produto correto para cada tipo de necessidade. Desta forma, este catalogo foi planejado
para que a Compativel continue mostrando a importancia que da aos seus consumidores através da qualidade de seus produtos e do relacionamento com seus

consumidores.
Montagem Templos
Eletronica Religiosos

@ PA. @ Bateria
@ Karadke @ Coral
2 \
J
ANATEL

00

Radio

v

Gravagao

= b

Palestras

Congressos

Blindagem

Da compatibilidade surge
a mais bela harmonia

imp. 0512014,

ses bisicas. As

L

OMPATIVVEL
1N LVAWND

A mais de 20 anos no mercado internacional



EIMF'ATIVEL®

13BN LVAWNO

Receptor super Heterodino, alta sensibilidade, sistema ghostless, circuitos integrados,
placa SMD.

Saida de audio P10 (6,3 mm).

Microfone com capsula cardi6ide, transmissor com modulagdo em FM frequéncia
estabilizada a cristal, alimentado por pilhas AA, corpo em ABS de alta durabilidade e
opera na confiavel frequéncia de VHF.

Fonte alimentag&o bivolt 100 a 240 v, podendo ser utilizado em qualquer parte do territério
nacional sem necessidade de pré-ajuste.

O microfone sem fio série VHF foi desenvolvido para o uso em shows, festas,
eventos empresariais, reuniées em templos e locais que necessite do uso de microfones

sem fio.

— \ Nossos produtos sao
homologados pela

J ANATEL. Saiba mais.

Visite o site da Anatel.

ANATEL www.anatel.gov.br




I:lMF'ATIVEL®

13BN LVAWNO

Receptor super Heterodino, sistema Ghostless, antena Omnidirecional.

Este tipo de receptor ndo necessita nenhum tipo de ajuste feito pelo usuério e

possui 6tima sensibilidade e seletividade.

Saida de audio XLR e P10 (6,3 mm).

Microfone com capsula cardidide, intercambiavel, transmissor com modulagdo em FM e
frequéncia estabilizada a cristal, alimentado por pilhas AA , corpo em ABS de alta
durabilidade e opera na confiavel frequéncia de VHF.

Fonte alimentag&o bivolt 100 a 240 v, podendo ser utilizado em qualquer Parte do territorio
nacional sem necessidade de pré-ajuste.

O microfone sem fio série VHF foi desenvolvido para o uso em shows, festas,
eventos empresariais, reuniées em templos e locais que necessite do uso de microfones

sem fio.

— = Nossos produtos sao
homologados pela

‘ ANATEL. Saiba mais.

Visite o site da Anatel.

ANATEL www.anatel.gov.br
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I:lMF'ATIVEL®

13BN LVAWNO

Receptor duplo super Heterodino, sistema Ghostless e alta sensibilidade.
Este tipo de receptor ndo necessita nenhum tipo de ajuste feito pelo usuério e possui 6tima
sensibilidade e 6tima seletividade.

2 Saidas de audio independentes P10 (6,3 mm).

2 microfones com capsula cardidide e intercambiaveis, transmissor com modula¢do em
FM e frequéncia estabilizada a cristal, alimentado por pilhas AA, corpo em ABS de alta
durabilidade e opera na confiavel frequéncia de VHF.

Fonte alimentac&o bivolt 100 a 240 v, podendo ser utilizado em qualquer parte do territério
nacional sem necessidade de pré-ajuste.

O microfone sem fio série VHF foi desenvolvido para o uso em shows, festas,
eventos empresariais, reunides em templos e locais que necessite do uso de microfones

sem fio.

— = Nossos produtos sao
homologados pela

‘ ANATEL. Saiba mais.

Visite o site da Anatel.

ANATEL www.anatel.gov.br
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EIMF'ATIVEL®

13BN LVAWNO

Conjunto transmissor receptor desenvolvido para 0 uso em instrumentos
Sistema sem fio com transmiss&o em VHF para instrumentos com captagao.
Receptor super heterodino com sistema ghostless.

Transmiss&o e recepgao com frequéncia controlada a cristal.

Modulagado em FM na confiavel frequéncia de VHF 174 a 216 mhz.
Resposta de frequéncia 18 Kz a 40 Hz

Entrada para cabo P-2 com adaptador P-10 (6,3mm).

Saida para cabo P-10 (6,3mm).

Alimentagéo do body pack (transmissor de cinta) pilhas aa 1,5 x 2= 3 vdc.

Alimentagéo do receptor fonte externa de 12 a 15vdc/ 100 a 240 vac.

— Nossos produtos séo
homologados pela

J ) ANATEL. Saiba mais.

ANA TEL www.anatel.gov.br

Visite o site da Anatel.
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EIMF'ATIVEL®

13BN LVAWNO

Monitor pessoal com transmissao e recepcao Stereo balanceada a+b.
Sistema opera com 6 canais em UHF na faixa de 780 a 805 mhz
Sistema de transmisséo com subportadora e modulagdo em frequéncia.
Receptor totalmente digital e alimentado com pilhasAA2x 1,5 vdc, com painel LCD e
com controle de canais, volume e nivel de carga de pilhas.

Complexo sistema eletrénico anti-interferéncia.

Respostade frequéncia 18 Kza 30 Hz

Transmissor com alimentagéo 12vdc.

Fonte de alimentac&o externade 100a 240 v ac.

Transmissor com mudanga manual de canais de 1a6.

Entrada de sinal com plugue P-10 (6,3mm).

Cabo adaptador P-10/RCA

Fone de ouvido compativel Hi-fi Stereo

Receptor disponivel em separado.

— . Nossos produtos séo
homologados pela

J ANATEL. Saiba mais.

ANA TEL www.anatel.gov.br

Visite o site da Anatel.
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fotos meramente ilustrativas.



